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»ADDRONIC« ermöglicht es, bedienerfreundlich ein  
noch breiteres Einsatzspektrum mit Ihrer Goldhofer- 
Modul-Flotte abzudecken. 

Synchronisieren Sie ganz einfach die Grundfunktionen 
(Lenken, Niveau und Fahrantrieb) von bis zu  
vier »ADDRIVE« Modulen. Dabei macht es Ihnen die  
»ADDRONIC« leicht, Ihre bestehende PST- oder 
THP-Flotte in den Verbund zu integrieren. 

Die Ferndiagnose-Funktion ermöglicht eine schnelle 
Online-Hilfe. Dadurch können Probleme mit Unterstüt-
zung des Goldhofer-Service schnell und sicher an Ort 
und Stelle gelöst werden. 
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 Einsatz im »ADDRIVE« oder Selbstfahrer-Modus  Einsatz nur im Selbstfahrer-Modus 
 Koordination über »ADDRONIC« Host 
 Kombination mit Goldhofer HYDRONIC

*Dargestellte Kombinationen sind beispielhaft. Abweichende Kombinationen möglich. 
**Vorherige Kompatibilitätsprüfung von »ADDRONIC« bezüglich der Kombination der Goldhofer-Fahrwerke und PowerPacks durch den Goldhofer-Service wird empfohlen.  

MECHANISCH GEKUPPELT*

IM LANGMATERIALZUG ODER IM FREIEN VERBUND*
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PASSENDE GRUNDKOMPONENTEN FÜR »ADDRONIC«**
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